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Introducción
Motivación

• Terapia hadrónica −→ Destruir tumores (Tipo de radioterapia)
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Introducción
Motivación

• Monitorización de la irradiación.

José Calatayud, Karina Trindade Estudio de una cámara Compton 12/07/2019 4 / 15



Introducción
Cámara Compton
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Instrumentación
Fotodetectores
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Instrumentación
Calibraciones

José Calatayud, Karina Trindade Estudio de una cámara Compton 12/07/2019 7 / 15



Instrumentación
Resolución energética

Figura 1: Tensión óptima para el
Na-22 con NaI.

Figura 2: Resolución de cada
fotopico de Eu-152 con distintos
cristales centelleadores.
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Simulaciones
Simulación de la cámara Compton

Figura 3: Montaje de la cámara Compton con una fuente de Na-22
desplazada.
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Reconstrucción de posiciones
Fundamento

• Posición reconstruida por intersección de conos de ángulo
Compton.
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Reconstrucción de posiciones
Fundamento

• Ponderación:
1

σ
√

2π
exp
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− (α− θ)2
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]
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Reconstrucción de posiciones
Simulación de Na-22
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(a) σ = 0,2
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(b) σ = 0,02
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(c) σ = 0,002
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Reconstrucción de posiciones
Simulación de Na-22
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(a) Reconstr. 511 keV
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(b) Reconstr. 1275 keV

Figura 5: Comparación fuentes centradas y desplazadas.
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Reconstrucción de posiciones
Comparación simulación-experimento
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Figura 6: Comparación de reconstrucciones a partir de picos de 1275 keV.
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Gracias por la atención
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