PROYECTO TRITIUM
Y CARACTERIZACION DE UN FOTOSENSOR

Elena Diaz Mdrquez Interreg B ...
Teresa Merle Bolufer Sudoe _ hain

TRITIUM

Universidad de Valencia

Tutora: Nadia Yahlali Haddou

12 dejulio de 2019




CONTENIDO IFIC

e Introduccion: Proyecto Tritium

e Propuesta de trabajo

o El fotomultiplicador
o Montaje experimental

o Introduccién tedrica

e Resultados

e Conclusiéony aplicaciones



interreg H

Sudoe

INTRODUCCION: PROYECTO TRITIUM

Central nuclear de Almaraz (Caceres)

Silicon Photomultiplier Array
Hamamatsu S13361-6075AE-08 MPPC array

Embalse
Tajo Deteccidn de bajos niveles de radiactividad de tritio en agua

en tiempo real y con alta sensibilidad (segun la directiva
europea 100 Bg /L en agua para consumo humano)
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Un fotomultiplicador con

ganancia y eficiencia
cuantica elevada nos
permite amplificar la

sefal considerablemente
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DROPUESTA DE TRABAJO: MONTAJE
XPERIMENTAL
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PROPUESTA DE TRABAJO: MONTAJE
XPERIMENTAL

Colocamos dentro de la caja
"~ negra el fotomultiplicador y la
luz LED (A=430 nm)
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PROPUESTA DE TRABAJO: INTRODUCCION
TEORICA
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PROPUESTA DE TRABAJO: INTRODUCCION
TEORICA
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RESULTADOS

TITUT DE FISICA
RPUSCULAR

Fotocorriente constante
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CONCLUSION

% Hemos conocido un proyecto del IFIC que utiliza los conocimientos de
fisica nuclear y de construccion de detectores de radiacion para una
problematica ambiental relacionada con la produccion de energia nuclear

% Hemos aprendido el funcionamiento de un tubo fotomultiplicador para
medir la cantidad de fotones que puede emitir una luz LED por segundo
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