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Introducción: ATLAS (Revisited) I

Figure: Esquema del caloŕımetro TileCal del experimento ATLAS del LHC
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Introducción: ATLAS (Revisited) II

Figure: Representación esquemática de una cuña de los detectores de TiCal, junto
con dos que se guardan en el laboratorio.
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Borja Torrijos y Eduardo Velasco (IFIC ) Grupo TileCal: Caloŕımetro Hadrónico July 12, 2019 5 / 29



Introducción: Fotomultiplicadores (PMT)

Figure: Representación esquemática de un fotomultiplicador acoplado a un
centelleador.
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Sección 1.-: π+ testbeams

Figure: Representación esquemática de la disposición de los detectores en el
estudio de los testbeams compuestos por haces de π+ de 290 GeV.
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Notar la incidencia obĺıcua del haz 20o

η = − log(atan( θ2 )) aśı, compensa la colimación relativista del Shower

Un TTree almacena los datos, que incluyen, entre otros, posiciónes
del haz (cámaras de hilos), Radiación Cherenkov, ...
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas I
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Sección 1.- Medidas realizadas II

Figure: Histograma de la enerǵıa percibida por el caloŕımetro para la celda A-01 y
su ajuste a una curva gaussiana
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Sección 1.- Medidas realizadas II
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Figure: Enerǵıas medidas por el caloŕımetro cocientadas por la enerǵıa del beam
para el impacto en las distintas celdas
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Sección 2.- Caracterización de PMT: Montaje

Figure: Caja negra que contiene los PMT y los proteje de la exposición a la luz de
la sala para la realización del experimento
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Figure: Crate que contiene toda la electrónica necesaria para analizar las señales
de los PMT: pulsos lógicos, coincidencias...
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Figure: Imagen de una señal de coincidencia en el osciloscopio conectado al crate.
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Figure: Esquema del montaje junto con una imagen del montaje de la muestra
radiactiva de 90Sr
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Sección 2.- Resultados obtenidos

Figure: En la figura se muestran las señales obtenidas por cada PMT para
distintos valores del THR
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Sección 2.- Resultados obtenidos

Figure: La figura muestra las coincidencias entre las lecturas de ambos PMT
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Sección 2.- Resultados obtenidos

Figure: En la figura se muestran las señales obtenidas por cada PMT para
distintos valores de voltaje suministrado para un Threshold fijo de 150 mv
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Sección 2.- Resultados obtenidos

Figure: En la figura se muestran las señales obtenidas por cada PMT para
distintos valores de voltaje suministrado para un Threshold fijo de 210 mv
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Sección 2.- Resultados obtenidos

Figure: En la figura se muestran las coincidencias de las señales de los PMT para
los threshold discutidos aśı como una medida realizada sin muestra, que
concuerda con las coincidencias aleatorias.
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Conclusiones

Caracterizar la enerǵıa del haz, permite aplicar el principio de
conservación de la enerǵıa para identificar part́ıculas que no
interaccionan con los detectores.

Medir con dos fotomultiplicadores permite diferenciar las señales
debidas a colisiones de las debidas al ruido del experimento.
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