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Introducción
01.
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ATLAS (A Toroidal Lhc AparatuS)

TileCal
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Calorímetros en ATLAS
● Calorímetro EM de argón líquido (LAr)
● Calorímetro hadrónico de tejas (TileCal)

Long barrel

Extended barrel
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Plástico centelleador y fotomultiplicadores 
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Beam line instrumentation  

Cherenkov counters Wire chamber
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Pseudorapidez

● Representa el ángulo respecto del eje 
del haz de partículas

● Las diferencias en η son invariantes bajo 
boosts de Lorentz a lo largo el eje del 
haz
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Módulos usados para el test
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Extended
barrel

Long
barrel



02. Objetivos
● Entender las medidas realizadas con los detectores en 

el beam line y usarlas para seleccionar los eventos de 
interés

● Estudiar la dependencia de la energía respecto de eta
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03.
Selección de eventos 
para el análisis
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Comprobaciones previas
η  = 0,45



Wire chamber
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Contadores de Cherenkov
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Energía total depositada

14

Muones 5 veces menos 
eventos Muones



Energía total tras los cortes
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04.
Análisis
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Fits para obtener la energía
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Energía normalizada frente a η



¡Muchas gracias 
por vuestra 
atención!
¿Alguna pregunta?
(Fácil, por favor) 😉
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Fits para η pequeña
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Colas tipo distribución de Landau


